
BAUWERKSABDICHTUNG
Meister  

1K Ultra Dicht 
Balkon- und  

Terrassenabdichtung

Meister  
EXPRESS  
Bau Dicht

Meister  
Bitumen 

Dicht-  
und Klebe-

masse

Meister  
KM Bitumen  

2K

Meister  
Bitumen  

Voranstrich

Anwendungsgebiet

Wand und Boden

Innen und Außen

Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile im Neubau

Bauwerksabdichtung erdberührter Bauteile bei Sanierung

Instandsetzung von Dachrinnen

Kleinere Reparaturen von Schindeln

Nachträgliche Abdichtung auf vorhandenen Bitumenschichten

Zwischenabdichtung unter Estrichen

Beschichtung von Blechdächern zur Verminderung des Schalls

Abdichtung für nachfolgende Plattierungen auf Stelzlagern  
oder Hölzböden

Verklebung und Fixierung von Schutz- und Dämmplatten

Reparatur von Rissen in Dachrinnen, Fallrohren,  
Wellbitumen, Betondachpfannen"

Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten

Abdichtung von Balkonen und Terrassen

Abdichtung wasserführender Anlagen im GaLaBau

Untergründe

Mineralische Untergründe

Putz (Zementputz/Kalkzementputz)

Beton (Normalbeton)

Alte tragfähige bituminöse Untergründe

Bauübliche Kunststoffe

Vollfugiges Mauerwerk

Alte bituminöse Anstriche und Dickbeschichtungen

 besonders empfehlungswert
 geeignet

PRODUKTANWENDUNGEN ÜBERSICHT
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